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PLOVPUT
TEHNICKA SPECIFIKACIJA
PREDMET NABAVE:
Nabava uzgonskih tijela
1. UVOD

Predmet ovog natjecaja je sukcesivna izrada i isporuka uzgonskih tijela, izradenih metodom
rotacijskog lijevanja polimera.

Osnovna namjena uzgonskih tijela je pruZanje uzgonske sile plutacama tip ,,Plovput
1900/3900%. Plutace predstavljaju objekte kojima se oznaCavaju polozaji 1 granice
navigacijskih prepreka i plovnih puteva. Cjelokupni model plutace sastoji se od visSe elemenata,
od kojih ¢e se svi dijelovi osom uzgonskih tijela izraditi tehnickim kapacitetima Plovputa d.o.o.

Uzgonska tijela iz predmetnog natjecaja, moraju biti produkt kalupa za lijevanje (alata) i
Sablone za hladenje, koje ¢e Narucitelj ustupiti na koriStenje odabranom ponuditelju uz naplatu
pripadaju¢e naknade. Sva uzgonska tijela biti ¢e izlozeni viSegodiSnjim ekstremnim
vremenskim uvjetima koji vladaju na moru, kao 1 UV zra€enju suncevog svjetla. Mogucnost
ponuditelja da izvrSi uspjesno lijevanje uzgonskih tijela koristec¢i ustupljeni kalup, uz ugovorna
jamstva na trajnost uzgonskih tijela, garancije su kvalitetne isporuke ovog predmeta natjecaja.

Tehnickim rjeSenjima koja su plod viSegodis$njeg razvoja i iskustva, 3D modelima, definirane
su precizne dimenzije, kao 1 oblici i tolerancije uzgonskih tijela. Zbog dimenzija izratka, te
¢injenice da se radi o izratku sa odredenom debljinom stijenke, kao najoptimalniji proces
izrade, odabrana je izrada metodom rotacijskog lijevanja polimera.



2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA

Ovaj predmet nabave sadrzi samo jednu troSkovnicku stavku s detaljnim tehnickim opisom
kako slijedi:

Uzgonsko tijelo plutace tip "Plovput 1900/3900"

Podrazumijeva izradu uzgonskih tijela plutace tip "Plovput 1900/3900", a koja se izraduju
kalupom za rotacijsko lijevanje (alat) i Sablonom za hladenje, koje ¢e Narucitelj ustupiti na
koristenje odabranom ponuditelju. Zainteresiranim ponuditeljima, na njihov zahtjev, omogucit
¢e se uvidaj kalupa na lokaciji koju odredi Narucitel;.

Slika 1. — kalup (alat) za rotacijsko lijevanje uzgonsko tijelo plutace tip ""Plovput 1900/3900"

Uzgonska tijela (odljevci) se izraduju od visokokvalitetnog UV otpornog polietilena, u bojama
RAL 3028 Crvena, RAL 6037 Zelena, RAL 1023 Zuta, RAL 9017 Crna, RAL 9016 Bijela,
RAL 5019 Plava (prema pojedinacnim narudzbama), minimalne debljine stijenke 16 mm.
Prilikom pregleda svakog odljevka, Narucitelj ¢e izvrSiti provjeru dimenzija te usporedbu s
onima iz 3d modela i nacrta (u privitku). U slu€aju odstupanja u odnosu na tolerancijske mjere
dimenzija, oblika i poloZzaja, koje su dane u nacrtima iz ovog postupka, ili odstupanja u boji,
Narucitelj moze zatraziti reklamaciju i izradu novih odljevaka u ugovorenim rokovima. U
slu¢aju ponovnih odstupanja i/ili krSenja rokova, Narucitelj moZze otkazati ugovor uz naplatu
jamstva za uredno izvrSenje ugovora.



Slika 2. — vizualizacija uzgonskog tijela plutace tip ""Plovput 1900/3900"

Pri izradi prvih odljevaka, proces lijevanja potrebno je optimizirati u samom postupku
rotacijskog lijevanja kako bi se osigurala konzistentnost protoka taline po obodu kalupa, a time
1 debljina izratka. Osim optimizacije, pri izradi, potrebno je uzeti u obzir skupljanje materijala
tijekom hladenja, a kako bi se osigurala dimenzionalna to¢nost odljevaka. U navedenu svrhu,
moze se koristiti Sablona za hladenje koju ustupa Narucitel;.

Svaki od odljevaka mora imati istaknut serijski broj, a cijena izrade uzgonskih tijela ostaje ista,
bez obzira na narucenu varijantu boje.

Ponuditelj je odgovoran za potpunu sukladnost izradenog uzgonskog tijela (odljevka) s 3d
modelima 1 nacrtima dostavljenim od strane Narucitelja. Takoder je odgovoran za ¢uvanje 1
odrZavanje ispravnosti kalupa 1 Sablone koji su mu ustupljeni za vrijeme izrade uzgonskih
tijela.

3. GENERALNO TRAZENE TEHNICKE KARAKTERISTIKE I NUZNI UVJETI
PONUDITELJA

Generalno trazene tehniCke karakteristike 1 nuzni uvjeti ponuditelja, koje isti mora zadovoljiti
su:

1;::)11.' TraZene tehnicke karakteristike i nuzni uvjeti Ponuditelja
1 Izrada uzgonskih tijela (odljevaka), u minimalnoj debljini stjenke od 16 mm, visokokvalitetnog UV
' otpornog polietilena, dimenzijama prema 3D modelima, odnosno nacrtima iz ove dokumentacije
2. Nabava i implementacija fiksnih metalnih (inox) umetaka u kalup tijekom postupka lijevanja




Implementacija tehnoloskog otvora zbog ugradnje brtvenog ¢epa u izradak i isporuka odljevaka s

3 brtvenim ¢epovima
4 Za.dovo.lj avgnje tqénqsti dimenzij a,.gblika i polozaja sukladno 3D modelu uzgonskog tijela i
) pripadajucoj tehni¢koj dokumentaciji
Moguénost lijevanja uzgonskih tijela u sljede¢im materijalima:
5| - Polietilen (PE; HDPE, LLDPE, XPE)
- Polipropilen (PP)
- Poliamid (PA; PA6, PA12)
6. | Mogucénost lijevanja uzgonskih tijela u troslojnoj tehnologiji s ekspandiranim srednjim slojem
7 Mogucnost lijevanja uzgonskih tijela u sljedeéir.r} bojama: RAL 3028 Crvena, RAL 6037 Zelena,
" | RAL 1023 Zuta, RAL 9017 Crna, RAL 9016 Bijela, RAL 5019 Plava
2. Postoj anost nij'al'lse.: boje i vodqnepropusnost na minimalno 6 godina izloZenosti suncu i uvjetima na
morskoj povrsini (jamstvo proizvodaca)
9. Moguénost lijevanja uzgonskih tijela u serijskoj proizvodnji rotacijskim lijevanjem
10, Mogucénost lijevanja uzgonskih tijela s naknadnim punjenjem od EPS-a (Stiropora) ili PU

(Poliuretanom)

11. | Ispitivanje debljina testnih odljevaka ultrazvukom uz izradu mjernog izvjesca

12. | Implementacija logotipa Plovputa d.o.o. u kalupe, a sve sukladno dostavljenim 3D modelima

13. | Posjedovanje vazeceg certifikata Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

14. | Posjedovanje vazeceg certifikata Sustava upravljanja okoliSem ISO 14001:2015

15 Raspolaganje ispitnim uredajem za dinamic¢ku simulaciju opterecenja odljevka polimernih

materijala
16 Raspolaganje proizvodnim pogonom s minimalno 3 stroja za rotacijsko lijevanje izradaka min.
" | dimenzija prema traZzenim dimenzijama uzgonskog tijela iz predmeta nabave
17 Raspolaganje ispitnim laboratorijem za ispitivanje rasteznih svojstava plastike (po mogucnosti
" | prema ISO 527)
18 Raspolaganje ispitnim laboratorijem za odredivanje brzine masenog protoka taline (MFR) (ili Melt
" | Flow Index (MFI)) i volumne brzine taline (MVR) plastomera prema ISO 1133
19 Raspolaganje proizvodnim pogonom za pripremu i mijeSanje sirovine (granulata) za rotacijsko

lijevanje uz mogucnost koristenja UV stabilizirajucih aditiva i mineralnih pigmenata

Tablica A - Trazene tehnicke karakteristike i nuzni uvjeti Ponuditelja

4. GRAFICKI PRILOZI I 3D MODEL

Graficki prilozi uklju¢uju nacrte s osnovnim dimenzijama, kao i1 vizualizacije (rendere)
uzgonskih tijela koji se izraduju koriste¢i pripadajuce kalupe.

S obzirom na kompleksnu geometriju uzgonskih tijela, osim samog kalupa, osnova za izradu 1
provjeru dimenzija tih uzgonskih tijela su 3D modeli u .stl ili .stp formatima (identi¢ni model
u dva razli¢ita formata) koji su sastavni dio dokumentacije o nabavi, u obliku digitalnog
privitka.

Link za pristup 3d modelu:

https://www.dropbox.com/s/Orcrmgii738b68c/Uzgonsk0%20tijel0%20v3.stl?d1=0



https://www.dropbox.com/s/0rcrmgii738b68c/Uzgonsko%20tijelo%20v3.stl?dl=0

Prilikom preuzimanja 3D modela, Ponuditelj je duzan provjeriti uskladenost glavnih dimenzija
modela s kotiranim osnovnim dimenzijama iz nacrta. Eventualne nejasnoce otklonit ¢e se
kontaktiranjem odgovorne osobe za tehni¢ki dio ove dokumentacije, g. Ante Corica,
mag.ing.mech. (ante.coric@plovput.hr).

5. INTELEKTUALNO VLASNISTVO

Sva tehni¢ka dokumentacija, nacrti, 3D modeli, vizualizacije, te ostale informacije koje se u
svrhu izvrSenja ugovornih obveza ustupaju Ponuditelju, predstavljaju intelektualno vlasnistvo
drustva Plovput d.o.o.

6. PREGLED ROBE

U sklopu zaprimanja izradenih uzgonskih tijela, odnosno ovjere tehnickog i dimenzionalnog
zadovoljavanja postavljenih tehnickih uvjeta, vrsi se pregled robe koji osim provjere dimenzija
prema nacrtu br. 1/3-1081/BS/21 i pripadaju¢em 3d modelu, ukljucuje i provjeru debljina
stijenki. Poseban naglasak prilikom provjere, stavit ¢e se na pozicije provrta za vijke i
mogucnost sastavljanja izradaka, ali i sve ostale dimenzije koje imaju utjecaj na
funkcionalnost. Uzgonska tijela s viSe od dvije testne debljine stjenki ispod 14 mm i
odstupanjima u odnosu na tolerancije i dimenzije, odbit ¢e se kao nezadovoljavajuéi, a
Ponuditelj je u roku od 30 dana duzan isporuciti zadovoljavajuce odljevke. U slu¢aju ponovnih
odstupanja i/ili krSenja rokova, Narucitelj moZe otkazati ugovor uz naplatu jamstva za uredno
izvr§enje ugovora, s tim da Narucitelj zadrzava pravo prihvata uzgonskih tijela s manjim
odstupanjima od tolerancija, ukoliko iste ne utje€u na modularnost, integritet, sastavljivost 1
¢vrstocu uzgonskog tijela.

Takoder, Narucitelj ¢e po primitku uzgonskih tijela vizualnim pregledom 1 koriStenjem
kolorimetra ispitati konzistentnost definirane nijanse boje.

Zbog kompleksne geometrije 1 procesa pregleda robe, narucitelj zadrzava pravo pregleda
isporucene robe i do jedne godine od datuma isporuke, te pravo reklamacije na eventualno
uocene greske u izradi.
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